Sturzpad Set

SUZUKI GSXR 600/750 (2011-2012)

Referenz RLS30

Wichtiger Hinweis:
 Demontieren Sie nicht beide Seiten gleichzeitig.
« Verwenden Sie die 3D-Ubersicht und visualisieren
Sie den Einbau des Sets gut.

Vorgehensweise
Rechte Seite:

- Demontieren Sie die Schrauben der rechten
Verkleidungsflanke.

- Montieren Sie die Pad-Auflage Pos. 2 mit den Schrauben
FHC M6/20 Pos. 10 auf die Tragerplatte Pos. 3 und ziehen
Sie sie mit dem Drehmoment von 5.9 bis 7.8 Nm an.

- Positionieren Sie das Pad auf der Tragerplatte, I6sen Sie
den Gummistreifen ab und fuigen Sie die beiden Schrauben
CHC M8/30 Pos. 11 und M8/25 + Unterlegscheibe Z8
Pos. 12 und 15 ein und ziehen Sie sie mit dem Drehmoment
von 15 Nm an.

- Schrauben Sie die Motorbefestigungsschraube heraus.

- Positionieren Sie die vormontierte Einheit, befestigen Sie die
Einheit mit der Schraube CHC M10/1.25/65 Pos. 16 auf dem
Motorrad, fiigen Sie den Abstandhalter D20 d11 Lg. 4 Pos. 7
ein und ziehen Sie dann mit dem Drehmoment von 34 Nm an.

- Achten Sie gut darauf, dass die Schrauben CHC M10 nicht ve

- Fugen Sie den Abstandhalter D14 d17 Lg. 8 Pos. 21 zwischen
den Rahmen und die Verkleidung ein und verschrauben Sie
ihn mit der Schraube TBHC M6/25 Pos. 20 und der
Unterlegscheibe L6 Pos. 19 und ziehen Sie dann mit dem
Drehmoment von 3 Nm an.

auscht werden!

Linke Seite :

- Gehen Sie auf die gleiche Weise vor.

INFORMATIONEN ZUM EINBAU DER TOP BLOCK SETS
Der Hersteller versichert, dass der Kaufer ein Qualitatsprodukt erworben hat, das nach dem Stand der Technik hergestelit
wurde, Das Top Block Zubehér ist leicht einzubauen und erfordert weder besondere Kenntnisse noch Spezialwerkzeug.
Der Verwender ist dariiber in Kenntnis gesetzt, dass die Installation der Fuirasten Unfélle verursachen kann, wenn sie nicht
wie vorgeschrieben ausgefihrt wird.
Die FuRrasten umfassen zwei Teile, bei denen es nach der Installation und Ausrichtung notwendig ist, sie korrekt mittels der
Schraube CHC MBx20 (siehe Blockieren mit der Gewindesicherung) zu blockieren.
Die Rollen- oder Pads- und Befestigungs-Einheit kann nicht vor schweren Sttrzen schitzen und der Hersteller lehnt jede
Verantwortung im Falle der Beschadigung des Motorrads ab.
Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich bei den Handlern (ber die Installationsmodalitdten der TOP BLOCK Bausétze zu
informieren.
Der TOP BLOCK Bausatz passt nur auf den Maschinentyp, fir den er vorgesehen ist.
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Teile Anzahl

Rechtes Pad PN48

Rechte Pad-Auflage
Rechte Tragerplatte

Linke Tragerplatte

Linke Pad-Auflage

Linkes Pad PN48

Abstandhalter D20 d11 Lg. 4

Abstandhalter D20 d11 Lg. 6
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Gummistreifen Ep1

10 Schraube FHC M6/20

11 Schraube CHC M8/30

12 Schraube CHC M8/25

13 Schraube CHC M8/55

14 | Schraube CHC M8/60

15 Unterlegscheibe Z8

16 | Schraube CHC M10/1,25/65

17 Schraube CHC M10/1,25/60

18 Schraube TBHC M6/60

19 | Unterlegscheibe L6

20 Schraube TBHC M6/25

21 Abstandhalter D14 d7 Lg. 8

22 | Unterlegscheibe Z6
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23 Schraube CHC M6/40

Matiére: Gegenstand

Pad Set RLS30

Echelle: MaRstab

Ensemble: Einheit

Phase: Arbeitsgang

Tolérance générale: Allgemeine Toleranz
Réalise par: Ausgefiihrt von:

Date: Datum: 31.03.2011

N° de plan: Plannummer:

Indice: Index:

C.F.P.S.

Maodifié le: Geéandert am:

Modification apportée: Angebrachte Anderung:

Vis du carénage gauche Linke Verkleidungsschraube
Vis du carénage droit Rechte Verkleidungsschraube
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