MONTAGEANLEITUNG

Artikel-Bezeichnung: Art.Nr.

Kawasaki Z 1000 '07- 840682

Bitte gehen Sie beim Anbau der Anlage wie folgt vor:

e Bitte Original-Endschalldampfer und die davor verbauten Original-Zwischen-
rohre demontieren

e Die Bowdenzuge der Ausgleichswelle werden hierbei einfach ausgehéngt und
sicher an Rahmen verlegt, die Ausgleichswelle entfallt ersatzlos, es Bedarf
keines gesonderten Anschlags fur die Welle

e In Fahrtrichtung rechts Zwischenrohr und Endschallddmpfer montieren,
Schrauben noch nicht endgtiltig festziehen

e In Fahrtrichtung links Zwischenrohr montieren. Der bereits vormontierte Halter
muss an der Rickseite des Rahmens montiert werden (siehe Bilder)

e Zum Schluss beide Endschalldampfer entsprechend gleichmaRig ausrichten
und alle Schrauben fest anziehen

Achtung! Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem
Wichtiger SHARK Montagehandbuch!
Montagehinweis

Stand: Bitte beachten Sie, daB wir uns technische Anderungen vorbehalten.
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6a.

SHARK Ersatzdampfer
mit Zwischenrohr

Den Original-Endschalldémpfer mit Zwischenrohr
demontieren.

Stecken Sie nun das Zwischenrohr
mit Schalldémpfer auf den Original-Krimmer.

Befestigen Sie das Zwischenrohr mittels Original-
bzw. mitgelieferter Schelle am Original-Krimmer.

Soweit vorhanden bzw. erforderlich, den Original-
Hauptstander-Anschlaggummi auf das SHARK
Zwischenrohr umbauen.

High Up (hochgezogene) Zwischenrohre werden
in den meisten Féllen mittels einem zusatzlichen
Halter, anstelle des Original-Soziusrastenhalters
(siehe Bild 3) montiert. In soweit im Lieferumfang
enthalten bleiben die Original-SoziusfuBrasten,
durch Montage der Distanzen (siehe Bild 3)
erhalten.

Befestigung Schalldampfer
(mit schraubbarer Halterung):

Schalldémpfer mittels beiliegender Halterung,
DX rechts bzw. SX links in Fahririchtung, an
Originalaufnahme fest verschrauben. Bitte Be-
festigungsmaterial unbedingt in beschriebener
Reihenfolge (siehe Bild 1) anbringen.

6b.

4a.

4b.

Befestigung
Schalldampfer (mit Schelle):

Schalldémpfer mittels Schelle und beiliegender
Gummimanschette an der Original-Halterungsauf-
nahme befestigen. Soweit im Lieferumfang ent-
halten, Distanzstick bzw. Halterung (A) (siehe
Bild 2) am Original-Soziusrastentréger befestigen.
Die Schalldéampferhalteschelle muB etwa mittig

am Schalldémpfer befestigt sein.

Befestigungsfedern um Zwischenrohr und Schall-
dampfer anbringen.

SHARK Ersatzdampfer
mit 3- bzw. 4-Loch-Flansch

Den Original-Endschalldémpfer demontieren.

Setzen Sie den SHARK Ersatzd@mpfer auf den
Original-Krimmerflansch. Uberpriifen Sie die
Position der Befestigungsbohrungen.

Befestigen Sie den SHARK Ersatzdémpfer am
Original-Krimmerflansch.

Befestigung Schalldémpfer
(mit schraubbarer Halterung):

Schalldémpfer mittels beiliegender Halterung, DX
rechts bzw. SX links in Fahrtrichtung, an Original-
aufnahme fest verschrauben. Bitte Befestigungs-
material unbedingt in beschriebener Reihenfolge
(siehe Bild 1) anbringen.

Befestigung
Schalldampfer (mit Schelle):

Schalldémpfer mittels Schelle und beiliegender
Gummimanschette an der OriginalHalterungs-
aufnahme befesti-gen. Soweit im Lieferumfang ent-
halten, Distanzstick bzw. Halterung (A) (siehe
Bild 2) am Original-Soziusrastentrager befestigen.
Die Schalldémpferhalteschelle muB etwa mittig am
Schalldémpfer befestigt sein.

Starten Sie nun den Motor und iberpriifen Sie die
Dichtigkeit des Schalldémpfers an der Auspuff-
flansch. Bei Undichtigkeit muB3 zusétzlich zu dem
mitgelieferten Dichtring der Original-Dichtring ver-
wendet werden.

Leistungsdiagramme unter:
www.fechter.de
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2 x Innensechskant-Schraube M8 X 25

2 x Zahnring M8
2 x Unterlagsscheibe M8
1 x Halter

2 x Gummi-Unterlagsscheiben M8
Schalldémpfer
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